
 

 مشخصات فنی پنل های گزارشگر:

 های موجود تامین نمود از دستگاه ناتو می باشند که برق آنها را می Ac 220vتمامی پنل های گزارشگر دارای ولتاژ کاری 

 از آنها استفاده کرد.تولید و مونتاژ  ها و حتی خطوط در کارخانه ها،کارگاه ها و در کنار تمامی دستگاه

، ثبت و نمایش اطلاعات بصورت بیسیم به سرور مرکزی متصل بوده و از هرگونه دستکاری و سیم  این پنل ها برای ارسال

 کشی و تغییر در محیط جلوگیری می نماید.

 اجزاء آن به شرح ذیل است:ه توضیحات و صفحه کلید می باشد کاین پنل ها شامل یک باکس،برد الکترونیکی، 

  :باکس 

 .ترین مواد تهیه گردیده است تا کیفیت کاری و طول عمر محصول را ارتقاء بخشدها از به جنس بدنه پنل

  :برد الکترونیکی 

ه برد الکترونیکی درون پنل ها که ساخت و طراحی آن به شکلی صورت گرفته است که به مرور زمان از کیفیت آن کاست

 ماید تا بتوانیم رضایت شمارا فراهم نماییم.نشود و بتواند به بهترین شکل عمل ن

 حه کلید:صف 

توان برای هر کلید یک تعریف نسبت به نیاز آن کارخانه و یا کارگاه در  در مدل هایی که دارای صفحه کلید می باشند می

ی دستگاه،اعلام حضور تعمیرکار،اتمام مواد خام و... که با فشردن کلید پیام آن بر روی نظر گرفت به عنوان مثال : اعلام خراب

 مایش است.سرور قابل ذخیره و ن

می توان تعداد دکمه و طرح پشت صفحه کلیدها را نسبت که دکمه قابل عرضه می باشند  8و6،4،3صفحه کلیدها در انواع 

  .دادر یبه نیاز و درخواست کارفرمای محترم تغی

 

 

 

 



 

 مدل ها و تفاوت مشخصات کاربردی پنل های گزارشگر: 

در مدل  درخواست کارفرمایان محترم تنوعفقط به دلیل   نداشتهتمامی مدل ها از لحاظ کیفیت در ساخت تفاوتی با یکدیگر 

 ی گوناگون طراحی و عرضه گردیده اند.ها

 مدلRS300 : 

 ندارد و فقط قابل استفاده برای ارسال و ثبت زمان و تاریخ روشن و خاموش شدن دستگاه می باشد. ین مدل صفحه کلید ا

  مدلRS350 : 

 زمان و تاریخ روشن و خاموش شدن دستگاه را ندارد.لی قابلیت ارسال و ثبت صفحه کلید چهاردکمه است واین مدل دارای 

 مدلRS400: 

صفحه کلید چهاردکمه می باشد همچنین قابل اتصال به یک دستگاه برای ارسال و ثبت زمان و تاریخ روشن این مدل دارای 

 و خاموش شدن دستگاه است.

  مدلRS800: 

 دکمه است ولی قابلیت ارسال و ثبت زمان و تاریخ روشن خاموش شدن دستگاه را ندارد. صفحه کلید هشتاین مدل دارای 

 مدلRS850: 

صفحه کلید هشت دکمه و قابل اتصال به دو دستگاه برای ارسال و ثبت زمان و تاریخ روشن و خاموش شدن این مدل دارای 

 آنها می باشد.

 : تقویت کننده 

 مدل 2کننده سیگنال می باشد که در  متر است نیاز به تقویت 300بیش از ر محیط هایی که فاصله بین پنل ها و سرور د

 SBR 2000 , SBR 2500  .قابل عرضه هستند 

 ر :سرو 

وظیفه دریافت ، نمایش و ذخیره سازی اطلاعات را دارد که انتخاب آن نسبت به قابلیت ها و تعداد پنل های رور مرکزی س

 پیشنهاد می گردد. کل مجموعه توسط کارشناسان گزارش صنعتگزارشگر قابل تغییر بوده که پس از ارزیابی 

 


